Alkotas Point

Budapest, Xll., Alkotas utca 48-50.

Generaltervezé: Epitész Studié Kit.

Epitész felelds tervezdk:
Keller Ferenc, Hnich Richard,
Csagoly Ferenc (Epitész Stdio
Kit

Epitész munkatarsak: Szab6 Laszld,
Szendrei Zsolt, Tundik Ferenc
(Omega Design Bt.) )
Fialovszky Tamas, Ivanics Eva,
Sajtos Gabor, Csikos Balint
(Epitész Studio Kit.)

Tartoszerkezet felelés tervezdk:

Volkai Janos, D. Hetesi Lilla (TM
Janeda Kft.)

Epitészeti koncepci6
Helyszin

A helyszin Budapest déli-nyugati ka-
puja, a BAH-csomopont kézelében, az
Alkotas utca mentén. A telket harom
utca hatarolja: nyugatrol az Alkotas ut-
ca, délr6l a Csorsz utca és keletrdl a
Gy6ri Ut, az északi oldalon pedig a
Sportkérhazzal hataros.

A telken elhelyezkedd korabbi kap-
csoldalloméas az () épuletegyttesen
kivll, a Gyéri ut feldli oldalon a felszin
alaft kertlt elhelyezésre.

Varoskapu

Délr6l és nyugatrdl — a Dunantulrél —
érkez6k a nagyvarossal elGszor és
igazan a BAH-csomopontnal talalkoz-
nak. A rendszeres kozlekedési dugo-
val kliszk6dé fellljarés csomopont a
nagyvaros negativ jelképe. A pozitiv
jelkép — az érkezdket fogado ‘varoska-
pu’ - eddig hianyzott ezen a helyen.

A BAH-csomépontrél erésen emel-
kedd Alkotas utca a Csorsz utcanal ér
fel a dombtetére. Az Alkotas utca
szemkozti sarkan felépllt a MOM Gz-
letkdzpont, a mellette sorakoz iroda-
tornyokkal.

Az Alkotas Point harmas tagolast
tombje a BAH-csomopont felé ossze-
slrlsodik, harom fliggbleges (liveg-
pengében koncentralodik. Ez az erdt
sugarzo harminc méter magas — éjsza-
ka kivilagitott — 'vonalkéd' a nagyvaros
jelképe, a szimbolikus varoskapu.

Beépités

A Sportkérhaz zéldben (sz6 telepsze-
rti beépitését folytatva és kicsit stritve
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Epliletgépész felelds tervezd:
Oltvai Andras (Oltvai Gépész
Stidio)

Elektromos felelds tervezo:

Kun Gabor (HungaroProjekt

, Mermndkiroda Kit.)

Eplletszerkezet felel6s tervezé:
dr. Becker Gabor (ADECO Kift.)

Kérnyezet-kert tervezd:

Karady Gabor (LAND-A Kft.)

Kozm tervezok:

Antosikné Magay Hanna, Ko-
vacs Emd (Fémterv Rt.)

Akusztikus tervezé:

Kotschy Andras (Kotschy Bt.)

Koérnyezetvédelem:
Bite Palné — Weiner Laszlo
(Vibrocomp Kift. — Toppedion
Kft.)
Tlzvédelmi szakértd:
Gombik Karolyné (BO-SEC Bt.)
Napvédelem:
Majoros T. Andras
Kozlekedés tervez6:
Rhorer Adam (Kozlekedés Kit.)
Beruhazo:
AlG/Lincoln Kft.
Generélkivitelezo:
ERA Epité Rt.
Fot6: Polgar Attila és Batar Zsolt

e

| innnil

2. abra: A homlokzat dinamikajat kifejezé grafika
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3. abra: Alkotas utcai homlokzat részlete

harmas tagolasu épiiletet helyeztlink
el. Az Alkotas utcaval parhuzamos ha-
rom hosszanti szarnyat kdzépen egy
alacsonyabb keresztszarny kapcsolja
Ossze.

Az éplilet a felszin felett foldszint
plusz 6tszintes, a Csorsz utca felé hat-,
majd a csucsndl hétszintessé emelke-
dik. A felszin alatt egy gépészeti szint
és két parkold szint helyezkedik el. Az
RRT a telek északi felére 21 m, a déli

5. abra: Uvegpenge részlete
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4. dbra: Fébejarat éjszaka

felére 30 m maximalis beépitési ma-
gassagot hatarozott meg. Az RRT altal
sugallt hirtelen ugrasnal szerencsé-
sebbnek tartottuk, ha az épliletegyiit-
tes 21 m-rél indulva emelkedik dél felé
igy, hogy a Csérsz utcai végen ériel a
30 m-es maximalis beépitést.

A megengedett fdldszinti beépitési
mértékhez képest a tervezett éplilet ki-
sebb, a lehetséges 50% helyett 40%-ot
épitettiink be, igy lehetévé valt a mini-

malisan eldirt 30% helyett 38% zoldfe-
Itilet biztositasa.

Beépitési adatok

a telek terllete: 9.883 m?

a telek beépitettsége felszin felett:
3.955 m? = 40% (megengedett:
50%)

szintterlleti mutaté: 2,5 (megenge-
dett: 2,5)

az éplilet bruttd szintterlilete a felszin
felett: 24.708 m? (megengedett:
24.708 m?)

a telek legnagyobb beépitettsége a
felszin alatt: 5.966,78 m? =
60,4% (megengedett: 62,5%)

az éplilet bruttd szintterllete a felszin
alatt: 15.872 m?

az épllet bruttd szintteriilete a felszin
alatt és a felszin felett 6sszesen:
40.580 m?

Funkcio

Az éplilet allandd zemeltetével mu-
kodé bérirodahaz. Alatta 400 férGhe-
lyes parkol talalhato, mely a Gydri t-
rol érhet6 el. Ugyancsak a Gydri Ut fe-
161 torténik a gazdasagi kiszolgalas. Az
irodahaz fébejarata a Csorsz utcardl
nyilé elsd udvarban van, innen a ha-
rom szarnyat 0sszekotd keresztirany-
ban elnyulé (vegezett atriumos el6-
csarnokon keresztil lehet a szarnyak
kozlekedémagijait elérni. Alternativ be-
jaratot alakitottunk ki a masodik udvar
folott vezetett acélszerkezetli hid ré-
veén.

Az épliletegylittest a harom hosz-
szanti szarny kozepén |év6 harom
kozlekedémag szolgdlja ki. A kozleke-
démagokban 3 lift, flistmentes lépcsé-
haz, kétneml WC-csoport, elektro-
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mos szekrénysor és a gépészeti ak-
nak talalhatok.

Az Alkotas utcai hosszanti szarny
foldszintjén bankfiok létesult, onalld
bejarattal az Alkotas utcarol.

Utemezés

Az éplilet egymast gyorsan kovetd két
Gtemben valosult meg. Az elsé Utem-
ben elkésziiltek a felszin alatti szintek, a
felszin felett pedig az Alkotas utcai és a
kozépsd hosszanti szarny, valamint az
ezeket 0sszekotd elsé keresztszarny. A
masodik Utemben a Gyéri (ti hosszan-
ti szarny és a masodik keresztszarny-
nyal valt teljessé az épiiletegytittes.

Homlokzati megjelenés

Az épliletegylittest a vizszintes tagolas
jellemzi. Fémlemezzel burkolt savok
valtjak az ablaksavokat. A savozas rit-
musa a tajolas fuggvenyében valtozik.
A nyugati homlokzatokon — pl. az Alko-
tas utcain — vékonyabbak, a déli és ke-
leti homlokzatokon magasabbak az ab-
laksavok. A homlokzatburkolat fémes
szind metalszemcsés festékkel por-
szort aluminium lamellakbol készdlt.

Az épllet horizontalitasat erésitik a
homlokzat részletmegoldasai is. A sa-
vos fémlemezburkolatot finoman ta-
golva a festésirany valtasa jelzi a fodé-
mek savjat, ez azonban csak igen rit-
kan, bizonyos fényviszonyok mellett
érzékelhetd, ilyenkor a homlokzaton
fényes csikok jelennek meg a fodé-
mek vonalaban.

A nyilaszarok vizszintes bordai a
féemlemezburkolattal megegyezé szi-
nd metélszemcsés porszort felliletke-
zelést kaptak, viszont a fliggdleges
ablakoszto bordak matt fekete szintik-
kel inkabb az Uvegsavokba olvadnak.
A nyilaszarékba a megfelelé hévédel-
met biztositd, enyhén zbldes, a lehetd
legkevésbé tikrozd hatdsu Gvegszer-
kezet kerdl.

A Csorsz utcai spiccekhez kozeled-
ve egyre legiesebb valik a homlokzat,
a fémlemez savokat parapetliveg sa-
vok valtjak, hatoldalukon a fémlemez-
hez kozeli szlirke szind fellletkezelés-
sel, mogotte rejtve a szintek kozti tliz-
gat miatt szilkséges vasbeton mell-
ved. A spiccek konnyed, atlatszo
uveg~acel szerkezete egy-egy har-
minc méter magas élben vegzédik. Ej-
szaka a sotétbe olvado épliletbdl szin-
te csak a harom vilagité fliggéleges
csik jelenik meg.

A harmas liftblokkok szélsé liftje
olyan értelemben vett latvanylift, hogy
a kabin hatso oldala és a liftakna hat-
so fala telies magassagban (ivegezett.
lgy a szarnyak kozott a 'kanyonban'
emelkedve kildnleges vizualis él-
ményben van része az utazonak.

Hénich Richard — Keller Ferenc
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6. &bra: Altalanos szint alaprajza
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7. dbra: Hosszmetszet

Epiiletszerkezetek
Homlokzat

Az épllet megjelenését a homlokzati
szerkezetek jelentésen befolyasoljak.

Az eredetileg Rheinzink-bél terve-
zett homlokzati fémlemez burkolat
porszort aluminium lemezbdl készlilt.
Ennek tllnyomo része vizszintes sa-
vos kialakitas(, a tablak az épulet 7,50
méteres modulrendszeréhez illesz-

kednek, toldasaik takartak. A fodém-
savok hangsulyozasara magasabb
szalagokat alakitottunk ki. (8. abra))

A homlokzat ablakainak nagyobb
része fix Uvegezést, fliggonyfal profil-
bol készilt. A vizszintes borda lveg-
szoritoja aluminium szinlre porszoért
nyitott ,U” alaku, hangsulyos, szerke-
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10. abra. Az atrium bejarati nézete 11. abra. Az atrium lvegteteje
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zeti hatasu. A fliggéleges bordat sze-
rettiik volna teljesen elttintetni. A folya-
matos ,Uvegszalag” jellegli megjele-
nést eredmeényez6 szilikonos fugak ki-
alakitasanak szerkezeti kdvetkezmeé-
nye, hogy mivel a napsugarzasnak ki-
tett lesz a hoszigetel6 Uvegtabla ra-
gasztasa, az csak UV-allo szilikonbol,
a kilsé Uvegtabla pedig edzett lveg-
b6l készilhet. Ezt a nem jelentéktelen
tobbletkoltséget a beruhazé nem val-
lalta, ezért a flggdleges fugak nem
szilikonnal, hanem kis kiallast, matt
fekete profilokkal keésziiltek (a gépko-
csi karosszériakon megszokott optikai
hatas elérése érdekében).

Elétetd

Az Alkotas utcai homlokzaton a fold-
szint felett (a homlokzat torése miatt)
valtozé mélységl, acél bordakra he-
lyezett livegezett elG*etd készllt. (,9”.
abra) A szerkezet burkolatsik alatti
adapter elemekbdl és a burkolaton ke-
resztll erre rogzitett bordakbol all. A
bordak és az adapter elemek tdzihor-
ganyzottak, porszort felliletkezeléssel.
Az lveg agyazasara neoprén alsé
agyazo-tomité profilt és a bordakkal
azonos szinre porszort aluminium le-
szoritdt hasznaltunk. A fejfolotti Gvege-
zés szabalyainak és a mezék méretei-
nek megfeleléen viztiszta, 5+5 mm
vastag (PVB foliaval) ragasztott bizton-
sagi tveg kerlilt a bordakra.

Atrium

A harom éplletszarny kézott a déli ol-
dalon két, tvegfalakkal hatarolt iveg-
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12. abra. Az Uvegtet csatlakozéasa az éplilet falahoz

13. abra. Killso és belsd homlokzat valtasa az tvegfal mentén

fedés( atrium épdlt. (,10". abra) Ezek
tartoszerkezete nagyméret( 1" tartok-
bal allé aceél keretek sora.

Az Uvegteté az elsédleges teher-
hordé acél vazszerkezetre labak koz-
vetitésével tAmaszkodod héhidmegsza-
kitasos aluminium profilokbdl késziilt.
A melegen hengerelt ,|" acél tartovaz
gerendai vizszintesek, az (vegtetd
bordai erre 40 mm atmerdjd, valtozé
magassagu acél talpakkal kapcsoléd-
nak. (,11”. abra) Ezzel a kialakitassal
a tartoszerkezet és az lvegezett ,tar-
csa” elvalik egymastdl, megjelenése
légiesebb lett. Az Uvegtetd belsd
vonalmenti vizelvezetésl, melynek
csatorndjat titancink lemezbdl alakitot-
tuk ki az acélszerkezet kettés mester-
gerendaja folott. A vizet az éplleten ki-
vill, a kiils6 acélpillérbe rejtve vezetjik
el. A belsd vizelvezetés kdvetkeztében
egyszer( és tiszta falcsatlakozast le-
hetett elérni. (,12". abra) A fébordan a
fuggonyfalon alkalmazott leszoritd
profil van, a keresztborda felett szil-

ikon kittes tomitésl, sikban tartott
csatlakozas készllt UV-allé tomitGa-
nyaggal. Az Gveg a fejfdlétti ivegezés
szabalyainak és a statikai méretezés-
nek megfeleléen 10 mm-es felsé
edzett (veg + 16 mm légrés + 2x6
mm-es ragasztott biztonsagi Gveg,
Low-e bevonattal, napvédd kivitelben,
hozzavetflegesen 66/38-as fényat-
bocsatasi/osszenergia-atbocsatasi
mutatokkal. Kiilon érdekes feladat volt
a klilsé és a belsé homlokzat valtasa-
nak megoldasa az (ivegdoboz hatara
mentén: (,13". abra). Az (ivegfal jel-
lemzd tablamérete kb. 2,30x 1,20 mé-
ter. A nagy terhelés miatt a hagyoma-
nyos fliggonyfal bordak csak megta-
masztassal képesek viselni a terheket,
ezért kisebb bordakat keészitettiink
olyan megoldassal, hogy azok a mo-
géttik futd kérszelvenyd acel pillérek-
hez vannak felerésitve.

Dr. Becker Gabor
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