ALKOTAS Pont irodahaz

Budapest XII. Alkotas utca 48-50.

Generdltervezs: Epitész Studié Kit.; épi-
tész felelds tervezok: Csagoly Ferenc,
Keller Ferenc, Hénich Richard, Epitész Sta-
di6 Kft; épitész munkatarsak: Szab6 Lasz-
16, Szendrei Zsolt, Tiindik Ferenc, Omega
Design Bt.; Fialovszky Tams, Ivanics Eva,
Sajtos Gabor, Csikos Balint, Epitész Stadio
Kft; tartoszerkezeti felelds tervezok: Volkai
Janos, D. Hetesi Lilla, TM Janeda Kft.; épii-
letgépész felelés tervezs: Oltvai Andras,
Oltvai Gépész Studi6; elektromos felelds
tervezé: Kun Gabor, Hungaro-Projekt Mér-
nokiroda Kft.; épiletszerkezeti felelGs ter-
vezs: dr. Becker Gébor, ADECO Kit.; kér-
nyezet-kert tervezs: Karady Gabor, LAND-
k:

Hanna, Kovécs Ern6, Fémterv Rt.; akuszti-
kus tervezé: Kotschy Andras, Kotschy Bt.;
kornyezetvédelem: Bite Palné, Weiner
LészI6, Vibrocomp Kft., Toppedion Kft ; tiiz-
védelmi szakértd: Gombik Karolyné, BO-
SEC Bt.; napvédelem: Majoros T. Andras,
kézlekedés tervezd: Rhorer Adam, Kézle-
kedés Kft.; beruhazo: AlG/Lincoln Kft.; ge-
neralkivitelezé: ERA Epit6 Rt.

Az éplilet modelljét Tovari Laszl6, a modell-
fotékat Haider Andrea készitette.

Beépitési adatok:

Atelek teriilete 9883 m?
Atelek begpitetisége

felszin felett: 40%

(megengedett: 50%) 3955 m?

Szintteriileti mutato: 25

(megengedett: 2,5)

Az épillet brutto szintteriilete

afelszin felett:

(megengedett: 24 708 m?)

Atelek legnagyobb

beépitettsége a felszin alatt:
4% 5966,78 m?

(megengedett: 62,5%)

Az épillet brutto

24708 m?

szintteriilete a felszin alatt: 15872 m*
Az épiilet bruttd szintterilete

afelszin alatt és a felszin

felett Gsszesen: 40 580 m?

Epitészet

Helyszin. A tervezési helyszin Bu-
dapest déli-nyugati kapuja, a BAH-
-csomoépont kozelében talalhato, az
Alkotas utca mentén. A telket ha-
rom utca hatarolja: nyugatrél az Al-
kotas utca, délr6l a Csorsz utca és
keletrél a Gyéri ut, az északi olda-
lon pedig a Sportkérhazzal hataros.

Atelken jelenleg a volt ment6al-
lomas hasznalaton kivili épuletei
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és egy kapcsoléallomas talalhato.
Az RRT értelmében minden meglé-
vé épllet bontandd, beleértve a
kapcsoldallomast is, mely az épi-
leten kiviil a Gyéri Gt feldli oldalon a
felszin alatt kertil elhelyezésre.

A telek keletrdl nyugatra emel-
kedik, a két oldal kozott a legna-
gyobb szintkiilonbség harom mé-
ter.

Varoskapu. Délrél és nyugatrél
— a Dunantulrél — érkezék a nagy-
varossal el6szor és igazan a BAH-
-csomopontnal taldlkoznak. A rend-
szeres kozlekedési dugodval kiisz-
kodé feliiljarés csomépont a nagy-
varos negativ jelképe. A pozitiv jel-
kép — az érkezbket fogadd ,va-
roskapu” — egyel6re még hianyzik
ezen a helyen.

A BAH-csomopontrél erésen
emelkedé Alkotas utca a Csorsz ut-
canal ér fel a dombtetdre. Az Alko-
tas utca mentén mar épiilé (MOM)
illetve épitend magas épliletek di-
namikus eurdpai nagyvarost jelez-
nek majd.

A tervezett éplilet harmas tago-
lasu témbje a BAH-csomopont felé
osszeslirtsodik, harom fliggél

Csorsz utcai végen éri el a 30 m-es
maximalis beépitést.

A megengedett foldszinti beépi-
tési mértékhez képest a tervezett
épllet kisebb, a lehetséges 50%
helyett mindéssze 40%-ot épitet-
tlink be, igy lehetévé téve a mini-
malisan elSirt 30% helyett 38%
zoldfelilet biztositasat.

Funkcié. Az épiilet az RRT-nek
megfeleléen elsésorban irodahaz
funkcioju, mégpedig allandé (lize-
meltetével m(ikédd bérirodahaz.
Alatta kb. 400 féréhelyes parkold
talalhatd, mely a Gyéri utrol érhetd
el. Ugyancsak a Gydri Ut felél torté-
nik a gazdasagi kiszolgalas.

Az irodahdz fébejérata a Csérsz
utcarol nyilé elsé udvarban van, in-
nen a harom szarnyat ¢sszekotd
keresztiranyban elnyulo, tvegezett
atriumos  elécsarnokon  keresztul
lehet a szarnyak kézlekedémagjait
elérni. Lehetéség van a masodik
udvaron keresztil acélszerkezet(i
hid segitségével megkozelithetd
masodik fébejarat kialakitasara is.

Az éplletegyittest a harom
hosszanti szérny kozepen Ievo ha-
rom kd: 6mag

ivegpengében koncentralodik. Ez
az erdt sugarzé 30 méter magas —
éjszaka kivilagitott — ,vonalkod, a
nagyvaros jelképe, a szimbolikus
varoskapu.

Beépités. A Sportkérhaz zold-
ben Usz6 telepszerii beépitését
folytatva és kicsit s(ritve, harmas
tagolasu éplletet helyeztiink el. Az
Alkotas utcaval parhuzamos harom
hosszanti szarnyat kozépen — vi-
szonylag rejtetten — keresztszarny
kapcsolja 6ssze.

Az épilet a felszin felett fold-
szint plusz 6tszintes, a Csorsz utca
felé hat-, majd a cstcsnal hétszin-
tessé emelkedik. A felszin alatt egy
gépészeti szint és két parkoloszint
helyezkedik el.

Az RRT a telek északi felére 21
m, a déli felére 30 m maximalis be-
épitési magassagot hataroz meg. A
tervezett éplletegyittes az RRT le-
hetéségeit figyelembe véve és kor-
latait betartva lépcsozik fel dél felé,
21 m-rél indulva dgy, hogy a

kozlekedémagokban 3 lift, fust-
mentes lépcséhaz, kétnem( WC-
-csoport, elektromos szekrénysor
és a gépészeti aknak talalhatok.

Amennyiben az Alkotas utcai
hosszanti szarnyat bank fogja bé-
relni, akkor a féldszinten bankfiok
létesiil, 6nallo bejarattal az Alkotas
utcardl.

Utemezés. Az épillet varhatéan

teljes mértékben elkésziilnek a fel-
szin alatti szintek, a felszin felett
pedig az Alkotas utcai és a kozép-
s6 hosszanti szarny, valamint az
ezeket 0sszeko6td keresztszarny.

A masodik (itemben készil el a
Gyéri uti hosszanti szarny és a ma-
sodik keresztszarny. Az épitési en-
gedély értelmében az elsé tem
hasznélatba vételekor a masodik
Utemnek is mar legalabb szer-
kezetkész allapotban kell lennie.

Homlokzati megjelenés. Az
éplletegylittest a vizszintes tago-



las jellemzi. Fémlemezzel burkolt
savok valtjak az ablaksavokat. A
savok magassaga a tajolas fliggvé-
nyében valtozik. A nyugati homlok-
zatokon vékonyabbak, a keleti
homlokzatokon magasabbak az
ablaksavok. Az épllet horizonta-
litasat erésitik a homlokzat részlet-
megoldasai is. A sotétsziirke, fém-
szinl metéalszemcsés festékkel
porszért, aluminium lemezbél ké-
sziil6 burkolati sévokon beliil felii-
leti strukturavaltas emeli ki a fodé-
mek savjat.

A nyilaszarok vizszintes bordai
a fémlemezburkolattal megegyezé,
metalszemcsés porszort feliiletke-
zelést kapnak, viszont a fliggdle-
ges ablakoszté bordak fekete szi-
niikkel beleolvadnak az Uvegsa-
vokba. A nyilaszarokba a megfele-
16 hévédelmet biztosito, de gyakor-
latilag szintelen és a lehet6 legala-
csonyabb tikr6z6 hatast neutral
lvegszerkezet kerdil.

A Csorsz utcai spiccekhez ko-
zeledve egyre légiesebbé valik a
homlokzat, a fémlemez savokat
lvegsavok valtjak, melyek hatolda-
la a fémlemezzel megegyez6 szinl
feliiletkezelést kap, mogétte rejtve
a tlizgat miatt szikséges vasbeton
mellvéd. A spiccek kénnyed, atlat-
sz6 lveg-acél szerkezete egy-egy
harminc méter magas élben végz6-
dik. Ejszaka a s6tétbe olvado épu-
letbdl szinte csak a harom vilagito
figgoleges csik jelenik meg.

A kozlekedési magoknal a fém-
lemez burkolat fliggéleges savo-
zaslva valik, a benne lévo abla-
kos feliileteknél savosan attort,
mogotte Uvegfal. Ez a kettés hom-
lokzatképzés kiilonleges fényhata-
sokat eredményez a liftek elétere-
iben. A tetéterasz mellvédjeként a
fémlemez burkolat szintén attortté
valik és fiiggéleges savozasu, ez-
zel az épiilet felsé savjanak kony-
nyedebb, légiesebb megjelenést
biztosit

A harmas liftblokkok széls6
lifie olyan értelemben vett lat-
vanylift, hogy a kabin hatso olda-
la és a liftakna hatso fala teljes
magassagban (ivegezve késziil.
Igy a szarnyak kozott a ,kanyon-
ban” emelkedve kilonleges vizu-
4lis élményben van része az uta-
z6nak.

Hénich Richard-Keller Ferenc

Tartészerkezetek

Szerkezeti rendszer. Az Epittets
szemléletéhez igazodva az éplile-
tet a foldszinti padiovonallal alépit-
ményi és felépitményi szerkezetre
kellett elvalasztani.

Az alépitmény harom szintbdl
all: a -3 és a -2 szinten parkolo
van, a —1 szinten a gépészeti be-
rendezések kaptak helyet. A fel-
épitményi szerkezet 6t emeletbdl
és egy galériaszintbdl all. A—1 szint
és a felépitményi szintek alaprajzi
elrendezése azonos: a harom par-
huzamos szarnyat egy merdleges
keresztszarny kapcsolja 0ssze. Az
alépitmény nemcsak a szarnyak
kozotti teriiletet tolti ki, hanem szin-
te minden oldalon tul is nyulik a fel-
épitményi szarnyakon.

Fédémek. A felépitményhez
tobb szerkezeti alternativat is meg
kellett vizsgalnunk. Az acél oszlo-
pokbol és gerendakbdl all6 szerke-
zet tul draganak bizonyult, az akar
monolit, akar eléregyartott geren-
dakbdl és lemezbél allé vasbeton
szerkezetet pedig azért kellett el-
vetni, mert a gerendak alatt a gé-
pészeti vezetékek szamara csak a
szintmagassagok emelésével lehe-
tett volna elegendé helyet adni, az
épliletmagassagot pedig a rende-
zési terv korlatozza. igy a fejnélkii-
li gombafodém bizonyult a legked-
vezébb megoldasnak. Nem volt in-

doka a szerkezetvaltasnak, ezért
az alépitményhez is ezt a szerke-
zetet alkalmaztuk.

Pillérek. Az &ltaldnos emeletet
mutaté abran latszik, hogy az
egyes épliletszarnyakban kdzépen
és a széleken elhelyezett pillérsor
tamasztja ala a fodémeket. Statikai
szempontbdl ez nem a legkedve-
z6bb elrendezés, de a funkcionalis
kovetelmények miatt kellett ezt a
megoldast alkalmazni. Elénye
azonban az ennek a megoldasnak,
hogy a belsé pillérek hordjak a te-
her jelent6s részét, igy a homlok-
zati pillérek az esztétikai igények-
nek megfeleléen karcstiak marad-
hattak. A vasbeton minésége alta-
laban C25. Evvel az anyagmind-
séggel a belsé pillérek mérete az
alsébb szinteken akkorara nétt,
hogy a funkciét zavarta. Szamita-
saink szerint a nagyterhelés pillé-
rek esetében a legkedvezébb aru
megoldast a C50 mindségl beton
alkalmazasa hozta, mert a dragabb
beton kevesebb betonacéllal ol-
csobb volt, mint az olcsébb beton
tobb betonacéllal. Az emberi téve-
dések kockazatanak csokkentése
végett a szint tobbi pillérét is C50-
es betonbdl kellett késziteni, ahol a
minimalis vasmennyiségre vonat-
kozé eléiras szabta meg a beépi-
tend6 vasalast, nem a terhelés. A
kivitelez6k szamara is tul sok gon-
dot okozott volna C50 mindségl

Alkotas utca

Helyszinrajz
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Altalénos emeleti alaprajz
Latvanyterv

A2 pinceszint alaprajza Foldszinti alaprajz
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beton Gzemen ki el6allitasa,
ezért végiil a C35 minéseégl beton-
bol készitettiik az alsobb szintek
pilléreit.

Lépcsék. Tapasztalataink sze-
rint a lépcsékarok zsaluzata hosz-
szadalmas, munkaigényes feladat,
pedig a lépcsokre mar a fodém épi-
tésekor sziikség lenne. Ezért a lép-
csokarokat elGregyartott elemekbdl
terveztiik. A csatlakozas helyét ugy
valasztottuk ki, hogy az eléregyar-
tott elemet a pihendk zsaluzatara
lehessen helyezni, mas alatamasz-
tas nem sziikséges. A vasalas hur-
kos kapcsolata pedig lehetévé te-
szi, hogy a kész szerkezet ugy
nézzen ki, mintha monolitikusan
kesziilt volna.

Dilatacio. A felépitményt harom
dilataciéra  bontottuk, minden
szarny o6nallo dilatacios egyseget

ben ez elég fontos kérdés, ha fi-
gyelembe vessziik, hogy a kocsik-
rél leolvadé sos hélé gyorsitia a
korréziét. Esetlinkben ez még fon-
tosabb kérdés lett, mert az Epitteté
kivansagara a parkolodszintek fo-
démjeiben sem lejtés, sem vizelve-
zetés nincs, a behordott vizet és
holét a takaritogépek gydjtik ossze.

A tervekben javaslatot tettiink a
munkahézagok helyére és az épi-
tési sorrendre. A fédémek eseté-
ben 50 m® Kérilli mennyiség bebe-
tonozasat terveztiik egy itemben,
a falak esetében legfeliebb 6 m
hosszlsagu darabot javasoltunk
egyszerre betonozni, természete-
sen egyszerre tobb helyen. A kivite-
lez6 ezt nem fogadta el, mert az or-
ganizacios terveihez és a zsaluele-
mek optimalis kihasznalasahoz
nem illeszkedett. Végil sikeriilt

képez. Az egyes egység
szarny kozepén lévd IepcsohaZ|
mag és a szarny északi végén lévo
homlokzati vasbeton fal mereviti. A
szarny masik végén épitészeti
okokb6l nem lehetett merevité
szerkezetet alkalmazni, ezért a fo-
démeket vizszintes értelemben
kéttamaszu konzolos szerkezetnek
tekintettiik, ahol a Iépcs6hazi mag-
tél délre esé rész a konzol. A fo-
démben ez szamottevé igénybeveé-
telt okozott, amelyet a vasalas ter-
vezésénél figyelembe kellett venni.
A dilatacio altalaban pillér- és fal-
kettézéssel van megoldva, a héza-
got polisztirol habbal alakitottak ki.
Az als6 két szintet nem bontot-
tuk dilatacios egységekre, mert a
vastag foldtakaras miatt itt a hé-
mérséklet alig valtozik, a zsugoro-
dasbdl szarmazé igénybevételeket
pedig a betontechnoldgia alkalmas
megvalasztasaval kezeltik. A —1
szint esetében hosszas mérlegelés
utdn gy dontottiink, hogy a moz-
gasi hézagokat ennél a szintnél
mar alkalmazzuk, mivel ez a szint
csak részben van a terepszint alatt,
a szigetelésben sziikséges dilata-
ciét pedig kdnnyebben Iehetett ke-
zelni, mint a repedéskorlatozast.
Munkahézagok.Akar az alépit-
ményi szerkezeteket, fodémeket,
falakat, akar a felépitményi szerke-
zetek fodémijeit tekintjiik, az egy di-
lataciot alkoté részek meérete lé-
nyegesen nagyobb annal, hogy a
zsugorodas hatasai figyelmen kivil
lehessen hagyni. A parkoldok eseté-

olyan felosztast és (itemezést ki-
dolgozni, amelyet minden érdekelt
el tudott fogadni.

Talajviszonyok. A felszint boritd
téglatdrmelékes feltoltés alatt sar-
gassziirke kozepes agyag, alatta
sarga margas, kemény agyag van.
A talajmechanikai vizsgalatok
araml6 talajvizet jeleztek a teriile-
ten, amely a kbzepes agyag hasa-
dékaiban jelenik meg és Osszefiig-
g6 viztikrét hoz létre. A valosag-
ban a viz mennyisége olyan cse-
kély volt, hogy szivattylzasra alig
volt szlkség. Ugyanakkor a viz
nyomasaval szamolni kellett, ez
fliggetlen attdl, hogy mennyi id6
alatt gyiilik fel.

Alapozas. Az eredeti alapozasi
terveket olyan szerkezeti megolda-
sokkal dolgoztuk ki, amelyeket sok
kivitelez6 el tud késziteni, hogy a

siillyedés tartozott. Sajnos a proba-
terheléshez hasznalt szerkezet te-
herbirdsa 3000 kN, ezért a proba-
terhelést itt abba kellett hagyni. A
terhelési diagrambdl azonban lat-
szik, hogy a réstabla torési teherbi-
rasa ennél szamottevéen nagyobb,
amit biztonsagi tartaléknak tekin-
tettlink. A legalsé szint alaplemeze
az Epitteté kérésére 50 cm vastag
vasbeton lemez lett, holott egy ga-
razspadlé is elegendd lett volna.
llyen vastag lemez teherbiré ké-
pességét nem lehet figyelmen kiviil
hagyni, ezért az alaplemez és a
résalap egyuttdolgozo, rugalmas
agyazasu szerkezetként lett sza-
mitva.
Munkagddor-megtamasztas. A
terep lejtése miatt a munkagodor
mélysége a terephez képest valto-
0. A legnagyobb mélység az Alko-
tas utca feldli oldalon fordult el6:
10,5 m. Itt az éplilet homlokzati sik-
ja a telekhataron van, a telek el6tti
jardaszakaszon buszmegallé van,
a jarda alatt pedig kozmivezetékek
taldlhatéak. Ezért a munkagddor
megtamasztasa az Alkotas utca fe-
16li és a Sportkérhaz feldli oldalon
kihorgonyzott résfalakkal, a tobbi
oldalon befogott résfalakkal tortént.
A foldkiemelés soran azt tapasztal-
tuk, hogy a rézsiik allékonysaga
kedvezébb, mint amire a talajme-
chanikai szakvélemények alapjan
szamitani lehetett. Az ellentmon-
dast az okozza, hogy a rézstik allé-
konysagat hosszu ideig fennallo al-
lapotra szamitjadk a vonatkozo
szabvanyok eléirasainak megfele-
I6en, holott a munkagddrok valoja-
ban csak viszonylag rovid ideig
vannak nyitva. Lehet hogy egy

munka t folyd

ben minél tébben rész tudjanak
venni. Tisztaban voltunk avval,
hogy a munkat elnyeré kivitelezé
javasolni fogja a sajat technolégia-
jara valo attervezeést, erre a lehetd-
ségre elore felhivtuk az Epitteto fi-
gyelmét. Az alapozas végil is rés-
alap lett, mert ez a technoldgia al-
kalmas a munkagédor megtamasz-
tasara és a pillérterhek hordasara
is. A résfalak teherbiré képességét
probaterheléssel ellenérizték. A
prébaterhelés sokkal kedvezébb
eredményt hozott, mint amire a ta-
lajmechanikai  szakvélemények
alapjan szamitani lehetett: 3000 kN
terheléshez minddssze 3,1 mm

olyan adat és sza-
mitassal, amely a rézslromlas va-
loszintiségét az id6 fliggvényében
tudja kezelni és ezzel a pénziigyi
kockéazatot is szamithatova teszi, a
munkagddrot megtamaszté résfa-
lak nagy részét el lehetett volna
hagyni.

Szigetelés. A szigetelési mod
megvalasztasanak tartoszerkezeti
kévetkezményei voltak. Az Epittetd
képvisel6i eredetileg a hagyoma-
nyos medenceszigetelést tamogat-
tak, kllonosen azt kovetéen, hogy
kideriilt a csatornahalézat korlato-
zott befogadoképessége. E megol-
das esetén a viz felhajté erejét az
épulet feluszasanak és az alaple-
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mez igénybevételének szamitasa-
hoz figyelembe kell venni. A mér-
tékado talajvizszint 8,2 méterrel
van az alapozasi sik felett. A met-
szeten lathato, hogy az alapozasi
sikon fellépé igénybevételek a be-
épités magassaganak valtozatos-
saga miatt igen valtozoak, azért a
kisterhelés(i helyeket akkor is le
kellett volna horgonyozni, ha az
épiilet egésze nem uszik fel. A le-
horgonyzas atszlrja a szigetelést,
ami meghibasodasi lehetéség, az
alaplemez minimalis vastagsaga
90 cm a viznyomas miatt.

Nem csak a talajviz, hanem a
zapor befogadasaval is gond volt,
amely végil zaportarozo meden-
cék kialakitasaval lett megoldva,
igy lehetéség volt a szigetelés Ujra-
targyalasara. Ahol a munkagodrot
résfalak ta jak meg, a résfa-
lon kereszti 6 viz egy szivargo-
réteggel van Osszegyljtve és az
alaplemez alatt kialakitott zsompon
keresztiil lesz kiszivattyuzva. A
zsomp egyuttal biztonsagi szelep
is: ha a valamilyen ok miatt a szi-
vattytizas hosszabb idére ledlina,
ezen keresztil a viz a parkoléba
szivarogna, ahelyett, hogy az alap-
lemezen viznyomas alakulna ki.
Szamitasaink szerint 60 napnyi le-
allas esetén a parkold alsé szintjén
12 cm magasan allna a viz. A tébbi
részen mlanyag lemez szigetelés
késziilt, amely a résfalakon kiviilre
van vezetve.

Tervezési koriilmények

A megbizas szerint az engedélye-
zési és kiviteli dokumentaciot kel-
lett elkésziteniink. A tervezés min-
den fazisaban hetenként egy alka-
lommal az Epitteté altal felkért
szakeértékkel tervezési egyezteté-
sen kellett az elkeszult munkal es a

kapott és minden olyan lényeges
informacio, amely rajzban abrazol-
hato.

A tanulmany tébb eredményt
hozott: az Epitteté ennek alairasa-
val fogadta el a tervezett megolda-
sokat, igy pontosan tudhatta, hogy
mi és hogyan lesz megoldva, és
konny( volt bemutatni, hogy milyen
attervezéseket igényeltek késdbb.
A tarstervezdk is pontos képet kap-
hattak a tartészerkezetekrél és sa-
jat terveik kidolgozasanal ezt figye-
lembe tudtak venni. A statikai meg-
oldasok korai allapotban torténd
rogzitése a munka szervezését
konnyebbé tette. A tervezés esetle-
ges ledllitasa esetén a munkat foly-
taté tervezok az el6zmények isme-
retében ott folytathattdk volna a
munkat, ahol abbamaradt. Szeren-
csére ezt az elényt nem kellett ki-
hasznalni, a szerkezetépités a be-
fejezéséhez kozeledik.

Volkai Janos

Epiiletszerkezetek

Homlokzatburkolatok. A homlok-
zati fémlemez burkolatot Rhein-
zinkbdl terveztik. Ennek tilnyomé
része vizszintes savos (fekvépane-
los) kialakitast, 1,0 mm vastag
fémlemezbdl készitett, 25 cm-es
magassagi modulmérettel: egy sav
magassaga 23 cm, a hézagé 2 cm.
Az elemek hosszanti oldalukon
szegélyprofillal vannak ellatva. Az
egyes homlokzati tablakat szerel6-
régzité profilokba akasztva fiig-
gesztik fel, és szegecsekkel régzi-
tik a tartovazhoz. A tablak az éplilet
7,50 méteres modulrendszeréhez
illeszkedéen 3,75 méter hosszuak,
toldasaik takartak. A fédémsavok
hangstlyozasara szélesebb fugaju

foly -
ket egyeztetnl Szinte minden ter-
vezéi dontést indokolni kellett, és
igazolni, hogy az adott koriilmé-
nyek kozott a legjobb megoldast
valasztottuk. A véglegesnek tekin-
tett megoldasokat egy tanulmany-
ban kellett 6sszefoglalni, amelynek
szoveges része nem csak a megol-
dasok leirasat, hanem a megoldas-
hoz vezet6 utat és a valasztasok
indoklasat is tartalmazta. A rajzi
részben az Osszes lényeges szer-
kezeti megoldas, elrendezés helyet
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at alakitottunk ki,
melyhez egyedi méretre gyartott,
de tipus rogzitésti elemek késziil-
nek. A fodém elétti burkolat por-
szért aluminiumlemezbdl készil.

A fémlemez burkolat tartészer-
kezete Spidi rendszer(. A konzolok
ala a keletkezé héhid megszakita-
sa érdekében erre a célra gyartott
mianyagbol késziilt, jo hészigeteld
képességli héhidmegszakité ele-
met terveztiink helyezni. A flggéle-
ges bordak tengelytavolsaga a bur-
kolat méretrendjének és a toldasok

kialakitasanak megfelelen 88 cm,
a toldasok mellett az illesztés kiala-
kithatosaga érdekében 23 cm.

A fliggéleges savos — eredeti
terveink szerint Rheinzink Panel -
burkolat készil a lapostetés rész
feletti oldalfalon, és a tet6szint
mas részén. A vizszintes panellal
azonos méretrendl (23+2=25 cm)
burkolat csaphornyos kapcsolattal
készill vizszintesre atforditott vaz-
szerkezetre. Az elemeket az egyik
oldalukon régzitik a horony tulnya-
16 szaran keresztil kozvetlenil az
aljzatszerkezethez. A rogzité csa-
varokat a szomszédos panelelem
horonyba betolt ,csap’-ja letakar-
ja. Arogzités modja, a rogzité ele-
mek ugyanazok, mint a vizszintes
panelnél, és a vazszerkezet is
ugyanaz, csak vizszintesre atfor-
ditva.

A foldszinti szakaszon a kézzel
elérheté magassagig (2,50 méter)
a fémlemez panelok belsejébe a
merevség fokozasa, a szandékos
rongalasok megel6zése érdekében
diszperzios ragasztoval OSB leme-
zeket ragasztunk be. A legalsd
elem also élébe ezen kiviil egy mé-
retre legyartott, impregnalt ke-
ményfa lécet is beépitiink, hogy ezt
a kilénosen nagy |genybevetemek
kitett élet megveé:

Homlokzati uvegfalak abla-
kok. A homlokzat ablakainak na-
gyobbik része fix lUvegezésii, flg-
gonyfal profilbol késziil. A fliggéle-
ges és vizszintes borda a belsé fe-
Iileten azonos sikban jelenik meg:
a fliggéleges 50x65 mm-es, a viz-
szintes 50x70 mm-es. A vizszintes
borda {ivegszoritéja nyitott U alaku,
hangstlyos, szerkezeti hatasu. A
fligg6leges fuga sikban tartott, az-
az nincs leszorité profil, csak (UV-
allo) szilikon kitt fugaképzés. Ez
aldl kivételt képeznek azok a me-
26k, ahova nyilé ablakot épitiink
be: itt a beépités miatt a fiiggdle-
ges fugat is szoritoprofillal zarjuk
le, erre a célra a legkisebb magas-
sagu hagyomanyos takaroprofilt
valasztottuk ki. A nyithaté ablakok
egyetlen profilbdl allénak latsza-
nak, a nyilé szarnyat a homlokzati
oldalon teljesen fedi a tok, és ezal-
tal nem latszik, hogy a mogotte 1é-
V6 szakasz nyithato-e.

A folyamatos ,livegszalag” jelle-
gl megjelenést eredményezé szi-
likonos fugak kialakitasanak szer-




kezeti kdvetkezménye, hogy mivel
a napsugarzasnak kitett lesz a hé-
szigeteld Uvegtabla ragasztasa, az
csak UV-allé szilikonbdl késziilhet.
Efolott a fekete kitt folott a napsu-
garzas hatasara az lveg nagyon
folmelegszik, ami a kitt hataran je-
lentés  hémérsékletkilonbséget
okoz. Ezt a normal iiveg nem ké-
pes tartésan elviselni, ezért a kilsé
lvegtabla csak edzett ivegbdl
késziilhet. Ezt a nem jelentéktelen
tobbletkéltséget bizonyos jelek
szerint a beruhazé nem szivesen
allja, ezért lehet, hogy a fliggdle-
ges fugak nem szilikonnal, hanem
kis kiallasu, matt fekete profilokkal
fognak késziilni (a gépkocsi-ka-
rosszériakon megszokott optikai
hatas elérése érdekében).

Tetdszigetelések. Az épiilet
teljes lapostet6s feliiletén egyenes
rétegrendil, bels6 vizelvezetési
mianyag csapadékviz elleni szige-
telés készil, 10 cm polisztirol hab
hészigeteléssel, pontra lejtéssel,
kavics leterheléssel.

Az attikafalak lezarasara a kis
magassag miatt foliabadogbol és
titancink lemezbdl készitlink egyvi-
zorros fallefedést. A lépcsés kiala-
kitast attikafal oldalaba csavaro-
zassal er6sitjiik fel a beton szerke-
zethez rogzitett adapter elemekre
a korlatok oszlopait, ami igy nem
szlrja at a szigetelést. A fallefedés
aljzatat horganyzott acéllemez
konzolokon nyugvé impregnalt fa-
forgacslemez (pl. OSB) adja, mely-
nek szélét 3/5-6s impregnalt ke-
ményfa léccel erdsitettik meg.

Az épllet Alkotas utcaval par-
huzamos szarnyainak déli kéthar-
mada ferde tetézettel készll. A
nagy lejtés miatt itt nem leterhelé-
ses, hanem mechanikusan régzi-
tett szigetelést alakitunk ki. A két-
szer 5 cm-es vastagsagu lépésallo,
kemény polisztirolhab tablakbol at-
fedéssel készilé hoszigetelést —
lecstszas ellen — készités kézben
tablanként 2 db tarcsas mianyag

Modellfoto

Modellfoto

beiitd ékkel rogzitjik. A
anyaga legalabb 1,5 mm vtg., UV
allé, haloerésitésii lagy PVC le-

ez.

A ferde tet6szakaszokrél az
Osszegylild vizet az als6 él mentén
kialakitott valyaban gydijtjik 6ssze,
és ott pontra lejtetve pontszerii
6sszefolyokkal vezetjik el. A viz-
nyeldket a héracsuszas veszélye

Hosszmetszet
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homlokzati vasbeton falra. Az dsz-
szes homlokzati munka befejezése
utan lehet az elétetét livegezni. Az
lveg agyazasara neoprén also
agyazo-tomité profilt és a bordak-
kal azonos szinre porszort alumini-
um leszoritot terveztiink be. A fejfo-
I6tti livegezés szabalyainak és a
mezék méreteinek megfeleléen
viztiszta, 5+5 mm vastag (min.
0,38 mm vtg. PVB foliaval) ragasz-
tott biztonsagi tiveg keriil a bordak-
ra.

Uvegfedésii atrium. A harom
épliletszarny kozott a déli oldalon
ket Gvegfalakkal hatarolt Gvegfedé-
sl atrium késziil. Ezek tartoszerke-
zete nagyméretii I tartékbol allo
acél keretek sora.

Az Uvegteté az elsédleges te-
herhordd acél vézszerkezetre |&-
bak kézvetitésével tamaszkedo,
héhidmegszakitdsos aluminium
profilokbol készil. A melegen hen-
gerelt |” acél tartévaz gerendai viz-
szintesek, az lvegtetdé bordai erre
40 mm atmérdjd, valtozé magassa-
gu acél talpakkal kapcsolédnak.
Ezzel a kialakitassal a tartészerke-
zet és az lvegezett tarcsa” elvalik
egymastol, megjelenése légies
lesz. Az Uvedfellilet lejtése 2%-0s,
ami még nem biztositja az 6ntisztu-
last, de a parapetek kozétt nem
volt tobb hely. (Tisztitasanak lehe-
téségérél gondoskodunk.) Az
ivegtetd belsé vonalmenti vizelve-
zetéssel készil, melynek csatorna-
jat titancink lemezbdl alakitjuk ki az
acélszerkezet kettés mestergeren-
daja folott. A Geberit tipusu viznye-
16n keresztll elvezetett vizet az
éplileten kivil, a killsé acélpillérbe
rejtve visszik a kiils6 zoldtet6 szi-
getelésének sikja kozelébe, ahol
az a kozeli viznyeldbe kerdil. A viz-
szintes és a fliggbleges csatorna-
szakaszt egyarant elektromos fli-
lessel latjuk el a lefagyasok és a
by

sikrol

miatt a téli idészakban fiiteni fog-
juk.

Az épiilet koriil a talajszinten
kiilonféle magassagban zoldtetok
és jarhato teraszteték késziinek,
ezek szigetelése is muanyagbol
készil.

Elétetok. Az Alkotas utcai hom-
lokzaton a foldszint felett (a hom-
lokzat torése miatt) valtozo mélyse-
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gl, acél bordakra helyezett Givege-
zett elGtetd készil. A szerkezet bur-
kolatsik alatti adapter elemekbdl és
a burkolaton keresztiil erre régzi-
tett bordakbal all. A bordak és az
adapter elemek tiizihorganyzottak,
porszort feliiletkezelést kapnak. A
tartébordakat a homlokzati fémle-
mez burkolattal egyidejtileg, azzal
egyeztetett modon kell folszerelni a

ély elkerllése érdeké-
ben.

Minden (esés iranyu) foborda
alatt acél tarté van, ezekre a borda-
kat a keresztbordak csatlakozasi
pontjaiban (atlag 2,30 méteren-
ként) tamasztjuk le. A fébordan a
fliggbnyfalakon alkalmazott leszo-
rito profil van, a keresztborda felett
szilikon kittes tomitésu, sikban tar-
tott csatlakozas készil UV-allo to-
mitéanyaggal. Ennek megfeleléen
a ragasztott (iveg peremragaszto-



janak is UV-allénak kell lennie. Az
liveg a fejfolotti (ivegezés szaba-
lyainak és a statikai méretezésnek
megfeleléen 10 mm-es fels6 eléfe-
szitett vagy edzett (iveg + 16 mm
légrés + 2x6 mm-es ragasztott biz-
tonsagi Uveg, Low-e bevonattal,
napvédé kivitelben, hozzavetdle-
gesen 66/38-as fényatbocsa-
t sszenergia-atbocsatasi muta-
tokkal.

Az livegfalak az livegtet6 atfor-
dulasaval vannak szerkesztve (és
forditva), azaz a hézagok és profi-
lok folytonosak. Ebbdl adédoan az
lvegfal jellemz6 tablamérete nagy-
méretli fekvé Uveg, kb. 2,30x1,20
méter. A nagy terhelés miatt a ha-
gyomanyos fliggonyfalbordak csak
megtamasztassal képesek viselni
a terheket, ezért kisebb bordakat
terveztiink olyan megoldassal,
hogy azok a mogéttuk futé korszel-
vény( acél pillérekhez vannak fel-
erbsitve. A vizszintes profilokon a
flggonyfalaknal itt altalanosan al-
kalmazott hangsulyos ,U” alakd
szoritoprofil, a fiiggéleges profilok
felett (UV-allo) szilokonkittes, sik-
ban tartott csatlakozas van. A beja-
rati ajté tolo kivitell automatikus
mikédtetéssel.

Az Uvegszerkezet megterve-
zését nehezitette, hogy az atrium
Oblei egyben dilatacios zonak is,
emiatt az Uvegtetd két oldala eltéré
mozgasokat végez, és az livegdo-
boz falan is szokatlan geometriaju
dilataciokat kellett végigvezetni.

Becker Gabor

Legyen el&fizetdje
a Miiszaki Tervezésnek!

Eves eléfizetési dij: 2688, Ft.
ETK Kft. Kiadoi és terjesztési iizletag,
1074 Budapest, Harsfa u. 21.
Telefon: 342-7734, fax: 342-7337
Hirdessen a Miiszaki
Tervezés folyoiratban!
Részletes informacio:
tel./fax: 351-9274
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