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A pavilonszerii egységekbdl allo épiilet hosszan
elnyulé, nyugodt tomegét a kozponti épiiletrésztdl
a szarnyak vége felé fokozatosan egyre lejjebb
ereszkedo tet6 fedi - olyan, mintha 6von az épiilet
folé ereszkedne

Emberkozelben

A tervezék, Keller Ferenc, Fialovszky Ta-
mas, Solyom Benedek és munkatarsaik

a régi térszervezési sémakat mell6zve va-
16di — azaz a konkrét helynek és igénynek
megfeleld - tér- és helyszinelemzést vé-
geztek. Meg akartak taldlni azt a format,
amely minden izében ,testre szabott’, s

a hasznaldk szamdra a személyesség, az
egyediség érzését kelti. Hagytak, hogy
az analizis eredményei - és a részben
azokbdl eredd aszimmetridk — hatarozzak
meg a haz esztétikajat is. Tudtak, hogy

a funkcionalis fékuszpontra koncentrald
tervezésbdl nem adodhat hamis 6ssz-
kép. A szimmetria megbontdsa tehat azt
a szakmai meggy6z6dést sugallja, hogy
altala az emberek igényeihez szerveseb-
ben igazodo tereket, emberkozelibb mi-
liét, természetesebb latvanyvildgot lehet
létrehozni.




Az épiilet baratsagos
hangulatat a szinek és
az anyaghasznalat is
fokozzak. A vakolt falak
meleg, derds szine,

a fa nyilaszarok és
arnyékolok, az ablakok
mellett lathato
fabetétek mind ezt
szolgaljak

Atgondolt kompozicio

Az eredmény egy leginkabb szabalytalan

U alakunak nevezhetd forma lett, telis-tele
finom torésekkel, hajlasokkal, el6relépd és
kimagasodo vagy éppen visszahlzédo tdme-
gekkel. A kompozicié azonban igen gondos
munka: egyetlen nézetbdl sem hullik szét,
noha a szerkesztés modja és a formak hetero-
genitasa magaban hordozza ennek veszélyét
is. A kohézi6 — melyet csak az enyhe hajlasu
tetSk szelid emelkeddi, hosszu gerincvonalai

tornek meg - az épiilet szélesen elnyulo, a sik
terepbe belesimulé konturjai altal jon létre.
A haz viszonylag zart, toretlen falsikokkal néz
a kdrnyezé utcakra, mig a belsé udvar felé
nagy ablakokkal, Givegajtokkal nyilik meg.

Az udvari homlokzatok megformalésa szin-
te mindenben ellentéte az utcaiakénak: az
egymas mellett elhelyezkedd csoportszobak
6nallé pavilonok soraként jelennek meg,
kozottiik pergolaval arnyékolt, kis jatszotera-
szok helyezkednek el.




Az épiilet féhomlokzatat haromszogii oromzat fogja at,
a bejarat plasztikus hatast kelt tolcsérszerii eléterével

Védo olelésben

A kertet a nyugati oldalon futé zajos kéz-
uttél az U forma egyik szaranak meghosz-
szabbitasaval zartak el. Ezt a szarnyat - hogy
a védelem még erésebb legyen - az udvar
belseje felé kissé meghajlitottak, igy mint-
egy atkarolja azt. A négy, illetve két csoport-
szobat magukba foglalé oldalszarnyak az
északon elhelyezkedd kézponti épiletrész-
hez csatlakoznak, melynek centruméban

a haromszdg alaprajzu zsibongé all. Ide

nyilik a haz testébe tolcsérszertien mélyedd
bejarat, s innen indulnak a csoportszobak-
hoz és a kulonféle kiszolgalohelyiségekhez
vezetd kozlekedék. Folyosdkrol nemigen be-
szélhetiink, ugyanis az egyes pavilonokat és
az utcai homlokzat mogott kialakitott szo-
bakat (konyvtar, tornaterem, irodak, konyha,
gépészet) inkabb kilonféle &tmeneti terek,
térbéviletek, sokféle hasznalatra alkalmas
kozosségi helyiségek (elsésorban a gyerekek
0lt6z6i) kotik ossze.
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1: csoportszoba

2: szabadtéri foglalkozo
3:aula, zsibongd

4: kozlekedd, oltozdterekkel
5:tornaszoba

6: s6szoba

7: konyvtar

8: szUil6i fogadd

9: egyéni foglalkoztato
10: mhely

11: személyzeti 61t6z6
12:iroda

13: orvosi szoba

14: személyzeti szoba
15: kazan

16: raktar

17: konyha

Beliilrél kifele épitkezve
Ebben rejlik az épulet sajatos térszerkezetének
lényege: a csoportszobdk ugy képeznek onallo
egységeket, hogy kdzben nem hatarolédnak
el egymastdl rideg és hosszu folyosokkal.

A hdz minden tere egységet, a kiilsétél a leg-
belsdig iveld folyamatot alkot. A zsibongd
tvegfallal megnyilo tere még szoros kapcso-
latban all a kilvildggal, az oldalso helyiségek
azonban mar egyre benséségesebbek. A gye-
rekeknek ezek az érzékeny fokozatok sokat je-
lentenek, megteremtik szdamukra a kiilonb6z6
szférak kozotti lassu, észrevétlen athangolodas
lehet6éségét. Ugyanakkor a téri aszimmetridk
mozgalmas, élményteli kdrnyezetet biztosita-
nak. Az éplilet baratsdgos hangulatat a szinek
és az anyaghasznalat is fokozzak. A vakolt
falak meleg, derUs szine, a fa nyilaszarok és ar-
nyékolok, az ablakok mellett athato fabetétek
mind ezt szolgéljak. A latvany azonban a teték
formajatdl vélik igazdn megnyugtatova: ahogy
a kozponti éplletrésztél a szarnyak vége felé
fokozatosan egyre lejjebb ereszkedik, olyan,
mintha évon az éplilet folé ereszkedne.
Vildgosan lathato tehat az a kdrnyezeti adott-
sagokra reagald, a hasznaldk vildgaba ,bele-
érzd" tervezOi magatartas, az a belilrdl kifelé
épitkezd szemlélet, amely a jelen éplilet ese-
tében nem csupan jél csengé, érzelgds frézis,
hanem a megvalésult mlben ténylegesen
tlkrozédo, szilard elv. m
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