Epitész miiteremhaz a gyéri Széchenyi Istvan

Egyetemen

BODROSSY ATTILA DLA™* -

A projekt

A Nemzeti Fejlesztési Terv részeként a
Humaneréforras-fejlesztés  Operativ
Program (HEFOP) a ,FelsSoktatasi in-
tézmények infrastrukturdlis feltételei-
nek javitdsa” cimd palyazatan a Gydri
Széchenyi Istvan Egyetem 540 millié
forint tamogatast nyert, melyhez 60
millié forinttal jarult hozz4 sajat forras-
bal.

A 600 millio forintos beruhazasbol
340 millio forintot forditott az Egyetem
az épitész miteremhaz kialakitasara,
260 millio forintot az informatikai inf-
rastruktira fejlesztésére.

Telepités

A meglévé kompresszor-szivattyhaz
az egyetemn terlletenek északi részén
helyezkedik el a telekhatartdl atlago-
san 10 m tavolsagra. (1. abra)

A tervezett bovités a kompresszor-
haz déli oldalan, a meglévé épulettd!
1,2 m-re, 13,96 x 5,16 m alapterdletd,
amely lépcséhazat, felvondt és WC
csoportokat tartalmaz. A bévités helyé-
nek kivalasztasaban fontos szempont
volt, hogy a Sportcsarnokot megkoze-
litd at nyomvonala ne valtozzon.

Az éplilet bévitésének értelmezhetd
az a keritéssel kdrllvett keleti zart ud-
var, mely az épllet teljes szélességé-
ben a beépitett teriiletet 55 m-rel
nyujtja meg.

Jarmdvel és gyalogosan is az épi-
let a meglévd Gthalézatrél megkdzelit-
hetd, kozmdcsatlakozasai az egyetem
meglévd koézmihaldzatardl biztositot-
tak.

A meglévé épiilet

Az épllet az 1971 és 75 kozott épalt
Hofer Miklos professzor Ur tervezte f5-
iskola épilletegylttesének részeként,
szivattylhaz-kompresszorhaz rendel-
tetéssel; nagy belmagassagu foldszin-
tes, lapos tetos formaban, a teté felett
magas attika falakkal. Szerkezete mo-
nolit beton - vasbeton, a falak vastag-
saga 40 cm. A kalsé kérget eltre gyar-
tott roncsolt beton fellletd bennmara-
dd zsaluzatként hasznalt panelek ad-
jak. (1. kép)

“ Ybi dijas épitész
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1. abra: Helyszinrajz
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2. dbra: Alaprajz

Az atalakitott épiilet

Funkcio

Az épllet az egyetemi szint(i épitész-
képzést fogja szolgalni. Helyet kap
benne a tervezést oktatd tanszék, egy
48 ferohelyes eldaddterem, egy kidllitd

és kozosségi tér, mely 32 16s rajzte-
remként is szolgalhat, két rajzterem
Osszesen B5 féréhely befogaddképes-
seggel.

A teljes épiletben egyidejlleg 194
hallgato fogadasa, munkavégzése le-
hetséges.
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A teljes program harom szinten he-
lyezkedik el. A régi, meglévd éplilet elé
eqgy U] éplletrész épllt. Az 0] épllet-
rész minden szinten csaknem azonos;
a lépcsot, a mozgasseriltek szallitasa-
ra alkalmas felvondt, egy férfi WC-t, két
pissoart, két ndi WC-t, két-két mosdot
tartalmaz.

AWC blokkhoz a foldszinten és a |l
emeleten mozgasseérilt WC, az |. eme-
leten takaritoszer raktar csatlakozik.

A foldszinten helyezkedik el egy-
részt az eléadoterem, masrészt a kialli-
16 és rendezvényterem, kizosségi al-
kotd udvarral kiegészitve. Ezek a terek
lehetbséget adnak az On. ,alkotdhét”
rendezvényeinek lebonyolitasara, kial-
litisok megrendezésére, rendezve-
nyek, fogadasok megtartasara. Koz-
pontja lehet a varos épitészeti, tagab-
ban akar mivészeti életének. Ezér
csatlakozik hozza olyan nagyobb tea-
konyha és eldkészitd, mely bifeként,
allbfogadas elékészitd konyhajaként is
mikddhet. (2. abra)

Az elsd emeleten talalhatd az épi-
tész tanszék, 16 fés oktatdi munka-
hellyel. A tanszék legfontosabb teve-
kenysége a hallgatok terveinek egyéni
vagy kiscsoportos konzultacioja, ezért
elrendezésének legfontosabb elve a
minél tobb konzultacids hely biztosita-
sa volt. A tanszéken egyszerre 29 16
hallgaté tud helyet foglalni. (3. abra)

A ll. emelet tisztan rajzterem funkci-
6ju, kiegészitve egy modellezé mi-
hellyel, ahol az éplletmodellezés gépi
munkait el lehet végezni. Ezzel a szint-
tel kivanjuk biztositani, hogy a hallga-
tok azon része, melyik ezt igényli, fo-
lyamatosan tudja tervet kesziteni; ki
tudja erre hasznalni az drarendjébdl
adodd lyukas orait. Ez egyreszt folya-
matos munkat, masrészt folyamatos
konzultaciot tesz lehetdvé, de biztosit-
ja azt a nem lebecsilendd eldnyt is,
hogy az alsobb éviolyam hallgatoi a
fels6bb évfolyamosoktdl is tanulhat-
nak. A két terem cca. 85 fé egyidejl
munkajat teszi lehetdvé, szandekunk
szerint 24 oraban folyamatosan. (4.
abra) A funkciok elhelyezését gy biz-
tositottuk, hogy a meglévé nagy bel-
magassagot kozbensé fodémmel
megosztottuk, &s a meglévé tetofo-
dém felett — a magas attika részbeni
visszabontasaval, részbeni megtolda-
séval - U] szintet alakitottunk ki.

A Il. emelet feletti tetGszintben kap-
tak helyet a szelldzégéphazak; az 0
bdvités alatti pincében a hékdzpontot
helyeztik el. Nagy gondot forditottunk
arra, hogy a meglévd épllet nagyon
kedvezd hitehetetlenségét (40 cm vig
betonfalak) ne rontsuk le, ezért az alsé
két szinten csak az ckvetlendl sziksé-
ges mennyiségd nyilast vagtuk a hom-
lokzatba. A felsd rajztermi szinten, ahol
a természetes megvilagitas fontos, a
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4, dbra: Masodik emelet alaprajz

nagy Ovegfelileteket északra nyitot-
tuk, részben szalagablakok formaja-
ban, részben shedtets bevilagitas-
kent. (5. abra)

Az egyes szinteket az epllet kbze-
pébe vagott fodémnyilas koti dssze
ugy, hogy a tanszék szintjén, zajvéde-
lern okan a nyilast Gvegfal hatarolja -
nyithatd szarnyakkal.

Az épiiletet, oktatasi épiletrdl Iévén
524, a legmelegebb nyari hénapokban
nem hasznaljuk, ezért a tanszéki szint

semmilyen légtechnikat nem kapott.
Mesterséges szellGzést kaptak a fold-
szint és a Il. emelet terei; hitést a Il.
emeleti, a tetdn keresztil jobban mele-
gedd rajztermek.

Epitészeti formalas
A tervezés soran meg kivantuk tartani
a sllyos, zart épllettdmeget, melynek

sulyossagét a roncsolt vasbeton panel
fellletek is fokoztak. Minthogy most a
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1. kép: A régi kompresszorhéaz délmyugati iranybol

2. kép: Az dpitész tanszék épliete Ovegtégla fald bovitdssel (déinyugat nézet)
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kiilsé hdszigetelés ezt kényszerlen el-
takarja, a stlyossagot a homlokzati veé-
kony vakolas sotétsziirke festésével
fokoztuk, egyben utalva a funkcio
.black box” jellegére. A szikséges bo-
vités (1 épllettdmegét olyan mertekig
kénnyeddé kivantuk fogalmazni, ami-
lyen mértékig sulyos a meglévd to-
meg. Ezért az (j éplletszamy egy
dvegtégla doboz. (2. kep)

A belsd kialakitasnal arra toreked-
tink, hogy az egyrészt a puritan mun-
kahely képét mutassa, masrészt az
épllet tereit, falait diszitd tervek, ma-
kettek szinességét a fehér és szlrke
feliletek emelik ki legjobban.

A funkcionalis egyszerdség erdeke-
ben dontdttink a mianyag chipekkel
szort migyantapadlo, a minimalis he-
lyen alkalmazott almennyezetek, a
szabadon szerelt gépészet és az egye-
dileg tervezett nagyon egyszerl (és
koltségkiméld) bltorozas mellett. Fon-
tos szempont volt a kevés karbantar-
tast igényld, strapabiré anyagok hasz-
nalata.

Alkalmazott anyagok, szerkezetek

A bévitmény monolit vasbeton falakbdl
és fodémekbdl all. Az dvegtégla kiilsé
fal tartészerkezete a vasbeton fode-
mekhez rogzitett 20 cm magas, tizi-
horganyzott U acél vaz. (3. kep)

Ehhez az U acél vazhoz van régzit-
ve az a 4 x 4 m-es raszter( laposacel
konstrukcio, mely részben az Gvegfal
szakaszonkénti kivaltasat biztositja,
részben annak dilataciojardl is gon-
doskodik. A fugak szikséges vasait
ezen laposacél vazon kellett atfdzni.

A meglévé beton falak szigetelésé-
hez elészdr egy 5 x 3 m-es impregnalt
fenyd lécvaz kerlilt felerGsitésre — ez a
léchaz gondoskodik a sikbeli hibék ki-
egyenlitésérdl. Erre van rigzitetve egy
OSB lemez, mely hordozza a 7 cm
Dryvit hdszigetels rendszert.

A labazatnal a betonra kent szigete-
lés kerdilt; itt a hdszigetelés anyaga
extrudalt polisztirol.

Az éplleten tébb helydtt fiiggdle-
ges, ferde és vizszintes fellleten is ke-
szllt eldpatinazott, allokorcos titancink
burkolat, teljes fellletd deszkazatra
rbgzitve. Aldja helyenként eltérd vas-
tagsdggal asvanygyapot hiszigetelés
kerdl. A lagyfedésl tetSknél a lejtést
kénnylbeton adja; felette Iépésallo as-
vanygyapot hdszigeteles es dvegfa-
tyolbetétes bitumenes lemezfedés ké-
szill, antrazit palazizalekkal. A csapa-
dékviz elévezetés belsd levezetdkkel
tarténik (5 dsszefolyd, 4 levezetd csd).
A belsé valaszfalak anyaga acélvazon
gipszkarton. A kiilsé nyilaszardk altala-
ban fehér mdanyag szerkezetek, kivil
porszort aluminium burkolattal, Az ud-
varra nyild kétszarnyud ajtok aluminium
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szerkezetek. A fobejarati ajto és az ud-
var bejarata acél szerkezet( horgany-
zott acéllemez kilsé burkolattal. A két
épllettdmeget Gsszekdtd nyilaszarok
elé nyomés alatt impregnélt fenyd la-
mellak késziltek. A belsd ajtok altala-
ban fémtokos, keményfa élléces, ke-
mény laminatos lapok. A padloburko-
lat az (j szarnyban gres keramia, az at-
alakitott épuletben mdgyanta szines
mdanyag chip szorassal.

Az udvar burkolata hékezelt rovat- :
kolt luctenyd lamellakbdl készil 2,7 N W I
crm vastagsagban, lécvazra, tomoritett - '
kavicsagyra fektetve. (4. kép) Az ud-
vart koritd falakra, de a foléje nyilo eld-
tetére is ugyanez a burkolat kerdl. A
falburkolat a vizes helyiségekben ajto-
magassagig csempe, egyéb helyeken
glettelés és festés; fehér illetve a lép-
csGhazban vérds szinben. A nyilasza-
rékra belsé fémlamellas arnyékold RE-
LUXA kerdlt.

3. kép: A lépeshazi bovités belss részlete 4. kép: A faburkolatd alkotd udvar résziete

Miiszaki adatok:

Szintek szama: pince + 3 + tetégep-
héaz
Beépitett alapterdlet: 336,53 m*
Nettd szintterdlet; 804,44 m*
pince 37,47 m*
tetdgéphaz 48,72 m*
dsszesen: 887,90 m®
parkdanymagassag északi: 10,12 m
homlokzaton
- déli oldalon 13,50 m
— bévitményen 11,48 m
épitménymagassag 11,90 m

Epitteté: Széchenyi Istvan Egyetem,
Gydr

Epités helye: Széchenyi Istvan Egye-
tem, 9026 Gydr, Egyetem ter 1.

Tervezdk:

- engedélyterv: KOZTI Kdzepuletter-
vezd Részvénytarsasag, 1012 Bu-
dapest, Palya u. 4-6.

- épitész tervezdk alvallalkozoként:
Bodrossy Attila DLA; Czigany Ta-
mas DLA

— tender és kiviteli terv: DIMENZIO
Tervezd kft., 9025 Gydr, Petdfi tér 4.
- Bodrossy Attila épitész vezets ter-
vezd; CZITA Kft. 9024 Gydr, Zrinyi u.
4/C - Czigany Tamas epitész veze-
16 tervezd; KondiCAD Mérndk roda
Kft. 9023 Gydbr, Attila u.28. — Gyur-
kovics Zoltan gépész tervezd; Luk-
sander Rezsd villamos tervezd

Kivitelezd: Nogradtrade Plus Kft. 2651
Rétsag, Rakoczi u. 51.

Epitésvezetd: Székely Levente 5. kitp: D&l nézet
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