Jeszeniczky 1ldiko

A VESZPREMI DUBNICZAY-HAZ FALKEP-RESTAURALASA

1997-ben az AMRK képviseletében M. Nagy
Eva és M. Bdn Beatrix szondazo falképkuta-
tast végzett, amely az 6sszes helyiség belsd
falfeliiletére kiterjedt (Veszprém, Dubniczay-
haz, festd-restauratori szakvélemény az
épiilet belso szondazé falképkutatasa alapjan
- 1997).

Az 1997-es kutatasi dokumentacio pontos
leirast adott a talalt késo barokk falfestések-
rél, és egyértelmiien megallapitotta, hogy
az emeleti hét szoba (tovabbiakban: E3,
E4, ES, E6, E7, E8 és E9 jelzéssel) gazdag
motivumkincsii, magas szinvonal diszito-
festése restauratori modszerekkel torténd
helyreallitasa lehetséges. A 2004-ben végzett
tjabb kutatasunk célja ezért foként az volt,
hogy tovabbi informaciokat nyerjiink a res-
tauralasi terv kialakitasahoz. A festékrétegek
allapotanak, a felsé rétegek tapadasanak,
eltavolithatésaganak pontos felmérése utan,
valamint az 1997-es kutatasi eredményeket
elemezve alakitottuk ki a restauralasi tervet,
amely a sziikséges beavatkozasok modjat,

Az E9 szoba restauralads utan

idoigényét hatdrozta meg. Javaslatunkban a
teljes restauralasra vonatkozdan dolgoztuk
ki a munkatervet azzal a kitétellel, hogy az
esztétikai helyreallitas mikéntjérol és mérte-
kérdl csak a felso glettrétegek és atfestések
eltavolitasat kovetoen, az eredeti festés al-
lapotanak, kiterjedésének ismeretében lehet
végleges véleményt kialakitani.

A falfestésekhez kapcsolddoan a boltozott
mennyezeteket minden szobaban egy korbe-
fut6, disan tagozott, kb. 30 cm széles fépar-
kany zarja le (az E3 jelzésti szoba kivételével,
ahol nincs foparkanylezaras és stukkodiszités
sem). Az egyes boltszakaszok kihangsulyo-
zasara, azok OsszemetszOdéseinek vonalat
kovetve négy-négy vakolatheveder vagy fasli
indult 4tlosan a kozponti tiikkorhoz. A boltozat
atloinak kdzéppontjaban — a kutatds tanusaga
szerint a legalso diszitofestéssel egykort
— helyszinen huzott, tagozott tiikorkeretek
voltak. Mind az emlitett tikkréket, mind az at-
10s keretelést —a nyomvonalon talalt késobbi
festékréteget figyelembe véve — feltehetoen
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mar a XIX. szazad kozepe tajan az 6sszes

targyalt helyiségben modszeresen leverték,

majd maradvanyait leglettelték.

A boltozatok stukkotagolasa és a hozza-
komponalt, szobanként kiilonb6z0, gazdag
diszitofestés finom Gsszképet nyujthatott
eredetileg. A vakolatarchitektura leverésé-
vel ez az 6sszhang megbomlott, esztétikai
értékeébdl sokat veszitett, ezért mindenkép-
pen indokoltnak tartottuk az eredeti tagolas
visszaallitasat. )

Veszprém Megyei Jogu Varos Onkor-
manyzatanak ez iigyben illetékes képvise-
16ivel tortént tobbszori egyeztetés alapjan
nyilvanvalova valt, hogy a palyazat meg-
hatérozott pénziigyi keretei miatt az dsszes
terem falfestésének teljes restauralasara nem
kertilhet sor.

Mérlegelniink kellett tehat, hogy melyek
azok az elengedhetetleniil sziikséges resta-
uralasi beavatkozasok, amelyek a falképek
védelmét, megorzését biztositjak, ugyan-
akkor esztétikus bemutatasukat is lehetové
teszik. Sajnos a gyakorlatbol tudjuk, hogy az
ilyen Iéptéki épiiletrekonstrukcioknal még a
legdvatosabban végzett szakipari munkalatok
is komoly sériiléseket okozhatnak, esetleg a
falképek teljes megsemmisiiléséhez vezethet-
nek szakszert(i restauratori kezelések nélkiil.

Mivel esetiinkben szekkdtechnoldgiaval
késziilt festésekrol van szo (melyek sériiléke-
nyebbek, a kdrnyezet hatasaira érzékenyeb-
bek, mint a freskdtechnikaval késziilt tarsaik,
ezért megorzésiik és restauralasuk kiilonosen
Osszetett feladatot jelent), igy ez a veszély
még fokozottabban fennallt.

Ha a falfestmények ebben az allapotuk-
ban, minden restauratori beavatkozas nélkiil
maradtak volna, akkor szinte bizonyosra
vehetd, hogy néhany éven beliil visszafordit-
hatatlan allagromlas kovetkezett volna be.

A fenti szempontokat és a szakmai
kovetelményeket figyelembe véve a KOH
teriileti feliigyeldjével, Németh Katalinnal és
az onkormanyzat munkatarsaival a kvetkezo
megoldast tartottuk a lehetdségeken beliil a
legjobbnak.

1. Az emelet hét szobdjaban elvégezziik a
teljes feltarast, tisztitast, mélyrétegii kon-
zervalast, feliileti konzervalast, vakolatki-
egészitéseket s a tomitést. [gy napvilagra
keriilhetnek az épiilet meghatarozd, elso
festésciklusanak diszitései az E9, ES, E7,
E3 jelzésii termekben, az E4, ES jelzésu
szobakban pedig a masodik festésciklus
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Az E7 szoba mennyezete a feltdaras megkezde-
sekor: Jol lathato a levert stukkoé nyomvonala

rétegét Orizzilk meg, tekintettel arra,
hogy ezekben a helyiségekben a XIX.
szazad elejére tehetd kvalitasos, masodik
diszitofesto réteg nagyon jo allapotban
maradt meg. Elpusztitdsukat csak azért,
hogy a késo barokk festést bemutathassuk,
nem tartottuk indokoltnak. Ezen dontést a
szakmai konzultacié is timogatta.

2. Az E6 jelzésii szoba teljes restauraldsa
az esztétikai helyreallitassal egyiitt elké-
sziil.

Az E6 szoba esztétikai helyreallitas utan
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A restauralas fazisai

3. A falkép-restauralasi munkalatokkal
egyidejlileg az 6sszes terem megsemmi-
stilt stukkodiszitéseinek rekonstrukcioja
megtorténik.

Figyelembe véve a targyalt termek f6bb
jellemzdinek hasonlésagét, a koruk és tech-
nologidjuk egyezdségét a tovabbiakban a ret-
auralési folyamat leirasa az egész teremsorra
vonatkozik.

114

A feltaras mindenhol rendkiviil ovatos,
aprolékos és 1doéigényes munkaval késziilt,
tekintettel az alapvakolat porozus voltara, a
gyenge megtartasara, a festéstechnikara és a
felso rétegek erds tapadasara. A megtartando
eredeti festés rendkiviil gyenge kotderejt
volt, nem k6todott megfeleléen az alatta 1évo
alapmeszeléshez, konnyen lepattant, illetve
nedves tisztitasnal leoldodott.

A felsd, késobbi rétegek (glett, festék)
kotdereje lényegesen erésebbnek bizonyult,
vagyis tobb kemény réteget kellett ,,lehamoz-
ni” a megtartando eredeti sériilékeny festés-
rol. A feltaras és a tisztitdas munkafolyamatat
csak centiméterrél centiméterre haladva
lehetett elvégezni.

Az oldalak és a mennyezet eredeti festett
rétegérol feltarokalapacs, spachtli és szike
segitségével Ovatosan tavolitottuk el a tapétat,
illetve a frocskolt vakolatot, valamint az ezek
alatt elhelyezked6 meszelés- és glettréteget.
A kutatas soran tapasztaltuk, hogy bizonyos
feliileteknél enyhe nedvesités biztonsago-
sabba teszi a feltarast. A gazdag profilozasu
parkanyok feltarasanal kiilonos gondossaggal
kellett eljarnunk. A laza vakolatrészeket
— sziikség szerint — mar ebben a munkasza-
kaszban ideglenesen rogzitettiik, fozoltuk,
injektaltuk.

Azokban a szobakban, ahol kiilonozo
korokbol szarmazo olyan 6sszefliggd festék-
réteget talaltunk, amely motivumrendszere
feltérképezheto volt, ott a feltarast tobb Iépés-
ben végeztiik, az egyes rétegeket dokumen-
taltuk, folidra atrajzoltuk, és mintafeliiletet
valasztottunk le (E4, E6).

A falazattol elvalt, laza, feltaskasodott
vakolatrészeket Plextol B 500 vizes oldataval
rogzitettiik. A falban 1évé gipszes, cementes
vakolatpotlasokat, szogeket, régi elektromos
vezetékeket injektalas utan tavolitottuk el,
hogy minél inkabb megdvjuk az eredeti
feliiletet. A hidnyzd vakolatrészeket mosott
folyami homokbdl és oltott mészbol készitett
habarccsal potoltuk, az eredeti vakolatsiknal
fél cm-rel mélyebbre vakolva.

A falfeliilet szennyezettsége, az eredeti
festések kotéanyaganak stabilitasa igen valto-
zatos volt. Ez mar a feltaras munkaszakasza-
ban is nagy elévigyazatossagot igényelt, de
a tisztitasnal kiilondsen. A tisztitasi modszert
¢és az alkalmazando anyagokat a restauralasi
gyakorlatnak megfelelden, a kiilonb6z6
feliiletek allapota és karaktere alapjan va-
lasztottuk ki.
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Az E9 szoba mennyezete konzervalas utan

A tisztitast kovetden, a vakolat allé-
konysaganak vizsgalata utan dontottiik el
a vakolaterdsitd maodszert. Ahol a vakolat
porlékonnya valt, ott Steinfestiger OH alkal-
mazasara volt sziikség, ahol azonban ez nem

Az egyes termek restaurdlas utdan

volt indokolt, ott a festékréteget Paraloid B
72 2-3%-o0s oldataval kezeltiik.

A finom gletteléseket és tomitéseket a
fehértdl eltérd, az egyes szobdk szinvilagaba
besimulo, anyagaban szinezett tomitdanyag-
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gal végeztiik. Az elkésziilt stukkorekonstruk-
ciok gipszes fehérségét finoman szinezett fes-
ték felhordasaval tortiik meg. Tettiik ezt azért,
hogy a munkakdzi allapot minél egységesebb
¢s esztétikusabb formaban mutatkozzon meg.
Ezek mindaddig ideiglenes megoldasként
szolgaljak ezt a cél, amig a végleges esztétikai
helyreallitas nem torténik meg.

Az E6-0s jelzésli szobaban az eredeti
restauralasi koncepcidt tudtuk megvaldsitani.
Azt, hogy a vélasztas erre a szobara esett,
tobb tényez6 is indololta. Az E9, E7, vala-
mint az ES, E3 jelzésii szobdkban mindentitt
megmaradt az elsd késo barokk festésciklus,
szemben az E6-0s szobaval, ahol szamunkra
eddig ismeretlen ok miatt ezt a festékréteget
a vakolattal egyiitt teljes egészében meg-
semmisitették, igy itt az elsd dsszefliggod és
értékelhetd festés a X VIII. szdzad legvégérol
szarmazik. Itt ez a festés sokkal kopottabban,
hianyosabban maradt meg, mint a t6bbi szoba
esetében. A motivumrendszerre szinte csak
lenyomata alapjan lehetett kovetkeztetni
a marvanyozott, tiikrés kiosztasu labazat
kivételével, amely meglepd épségben keriilt
eld. Esztétikailag tehat Iényegesen kevesebb
informaciot és élményt nyujtott, mint a terem-
sor barmely masik festése. Talan itt éreztiik
leginkabb a retusalas €s rekonstrukcio fontos-
sagat. Az esztétikai helyreallitasnal alapvetd
szempont volt, hogy a szoba Gsszképe ne
keltsen ujszerti, ujrafestett benyomast, ezért
torekedtiink finoman kopott, vibralohatés
létrehozasara.

Az E7 és az E6 terem kozott visszaallitott
valaszfalra késziilt rekonstrukcios festéshez
pontos és elegendd tampontot nyujtott a
szoba egy¢b részeiben megtalalt kiosztas €s
a rozettas fonatok rendszere.

Természetesen minden felujitasnal megje-
lennek eldre nem lathatd, nem vart problémak
¢és kérdések is. Koszonhetden az 6nkor-
manyzat, a generalkivitelez6 Vemévszer,
a teriileti feliigyel6, a mivészettorténész,
a tervezOépitész és a restauratorok kozotti
rendkiviil hatékony, j6 egyiittmiikodésnek
¢és a megoldas érdekében mozgositott kozos
energianak, minden varatlanul felmeriilo
problémara sikeriilt gyors ¢és j6 megoldast
talalnunk. Példaként emlithetném az ab-
lakbélleteket, ahol a feltarast kovetden valt
lathatova, hogy az 1934-ben behelyezett
ablaktokok kb. 20 cm-es savban ratakartak az
eredeti festett kiosztasra. Az eredeti épitészeti
tervtdl eltérve megtortént az ablakok cseréje,
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amely minden bizonnyal nem csak a falképek
szempontjabdl bizonyult helyes dontésnek.
Elokeriiltek tovabba festésnyomok a foldszint
két szobajaban is, melyeket tovédbbvizsgélva
értékes festésekre bukkantunk (Grotta F4,
Sala Terrena F3). Szintén példaértékii, hogy
végiil e két szoba restauralasara is sor keriil-
hetett.

Véleményem szerint akkor jarunk el he-
lyesen, ha ezt a falkép-restauralast abbol a
szempontbol kozelitjiikk meg, amely a hang-
sulyt arra helyezi, hogy mi az, amit nyertiink
altala, s talan kevésbé érdemes azt az iranyt
kovetni, amely a még hidnyzo részleteket
(esztétikai helyreallitas, rekonstrukcio)
emeli ki mint negativumot. Nagyon fontos
értéknek tartom, hogy a részt vevo, kozel
husz restaurator gondos, odafigyel6 munkaja
révén olyan allapotot teremthettiink, amely
altal a romlas folyamatat megallithattuk,
mindazt ami a XVIII-XIX. szazadbol 6ro-
kil rank maradt — még ha téredékesen is
— a legaprobb festéknyomokat is beleértve
megoriztiik, és torténetileg hitelesen bemu-
tathatova tettiik.

Igy, ebben az esetenként hianyos és ko-
pott megjelenésben is felsejlik az a finoman
hangolt szinvilag, motivumgazdagsag, mely
valaha e termek 6sszképét jellemezte.

Bar az anyagi feltételek szoritasa mi-
att kompromisszumra kényszeriiltiink,
nevezetesen — a magyarorszagi altalanos
gyakorlattol eltéroen — munkakozi allapotot
esztétikus kontdsbe bujtatva mutatunk be,
mégis eredményét tekintve vallalhatod ez a
megoldas, melyre szamos italiai, osztrak stb.
példat emlithetnénk, ahol tudatos koncepcid
eredményekeént jott 1étre az a helyzet, melyet
esetiinkben a kényszer alakitott ki.

A falfestések, a rekonstrualt stukkok, az
elhelyezett kalyhak formailag és gondolatilag
egységes egészet alkotnak a belso terekkel, ez-
altal hiteles, harmonikus, visszafogott keretet
adnak az épiilet jelenlegi funkcidjahoz is.

Mégis — mindezek ellenére — restauratori
szempontbol fontos célnak tartom a helyre-
allitasi terv teljes megvalositasat. Az egyes
szobakban, kb. egy-egy négyzetméternyi te-
riileten retusalt mintafeliileteket alakitottunk
ki, melyek egyfeldl segithetik a latogatdk
képzeletét, masfeldl talan a dontéshozdok
figyelmét is rairanyitjak arra, milyen fontos,
hogy a befejezd 1épés, ezeknek a magas
szinvonalu diszitéfestéseknek az esztétikai
helyreallitasa megtorténjen.



